)]

d’'un métre ou limitant dans les mémes conditions les
effets d'une chute de plus grande hauteur.
D'aprés les directives européennes 89/686/CEE, des
mesures de protection antichute doivent élre mises en
place par I'employeur ou la société responsable du chantier.
(“Evaluation du risque document unique”).

NOS ETUDES COMPORTENT NOTAMMENT

la+d

PRV =L TRt
S 047408
1.7540+008

1 462e4+003

7 52204074
. Limite d'glasticit? : 2,039e+008

www.antec.fr

Dessins 3D avec vue de dessus de I'utilisation des systémes

Notes de calcul certifiant

la bonne tenue de nos solutions
> Contraintes

sur une platine lors d’une chute.

= Tigne de vie SAFELINE.

EES AUX DIFFERENTS TYPES DE TOITURES

- Charpente bois - Dalles bétons...
- Poutre lamellée-collée

RE TERRASSE ACCES VERTICAL

Ligne de vie XENON en inox sur loit Sécurisé par une échelfe €
bitume avec passant intermédiaire. Sill Glideloc. P

ACCES HORIZONTAL SUR TOITURE TERRASSE P it

: . : SEL BT L Se e Ligne de vie “Multirail”
S\  a A e : en inox sur tuiles.
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